


































































手前へ引っ張る

33 34

お手入れ方法

照明カバーの外し方と蛍光管の交換方法

●照明カバーがしっかりはまっているか、確認してください。
●LEDランプは使用しないでください。お願い

3面鏡及びトレー付1面鏡の蛍光管の交換
①照明スイッチを切ります。

②照明カバーの両端から20㎝位の所の
　上面を下面を軽く挟んで持ち、
　手前へ引っ張ります。

③蛍光管の両端を持ち、
　上面を手前に引くようにしながら「カチッ」と
　音がするまで回します。
　※蛍光管をさわる前に、充分に冷めていることを確認してください。

④そのまま手前に引き抜くようにして取り外します。

⑤外したときと逆の順序で蛍光管とカバーを取り付けます。

⑥スイッチを入れ、蛍光管が点灯することを確認します。スイッチを入れても蛍光管が点灯しない場合、
　「故障かなと思ったら」（42ページ）をご覧ください。

警告図記号

感電のおそれがあります。
照明の交換をする場合は、必ず照明スイッチを切る

発火・感電・けがのおそれがあります。
お客様ご自身での修理・分解・改造は絶対に行わない

蛍光管が熱くなっており、やけどやけがのおそれがあります。
照明が切れた直後や、消灯直後の照明交換は行なわない

けがの原因となります。
蛍光灯本体の鋼板端部には手を触れない

火災のおそれがあります。
照明（蛍光管・蛍光ランプ）は、必ず指定のものと交換する

図記号 注意
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